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一般通用繼電器

MY-GS
通用繼電器最經典暢銷款MY型
標準配備機械式動作指示器，

利於掌握接點的動作狀態

• 推出便於檢查電路的附閂鎖桿系列

• 與Push-In Plus底座 PYF-□-PU型組合使用，縮短60％的配

線工時 （本公司實測值資料）

• 可利用LED動作指示燈的燈色辨識AC線圈規格／DC線圈規格

• 線圈膠帶上印有操作線圈規格，提高辨識性

• 全系列產品皆標準配備機械式動作指示器構造

（機械式動作指示器）

• 取得UL、CSA、IEC （VDE認證）、CQC標準

特點

全系列共通
• 全系列產品皆標準配備機械式動作指示器構造，易於確認接點的動作

• 可利用LED燈色辨識線圈電壓為AC或DC

附閂鎖桿
• 便於檢查繼電器序列回路的動作

• 可利用閂鎖桿的顏色辨識線圈電壓為AC或DC （AC線圈規格：紅色、DC線圈規格：藍色）

閂鎖桿的操作

正常 模式1 （瞬間） 模式2 （鎖定）

從上方看時

從側面看時

動作說明 －
將拉桿滑動1段後，用具絕緣性的工
具壓住黃色按鈕即可使接點動作。

將拉桿滑動到第2段後，即可將接點
鎖定在動作位置。

請參閱「繼電器共通注意事項」。

ON OFF

AC LED AC LED DC LED

2

LED
AC
DC

黃色按鍵

MY-GS-TW_FM10.fm Page 1 Friday, May 17, 2024 3:51 PM



MY-GS
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型號構成

型號基準

① 接點極數

2：2極
4：4極

② 閂鎖桿

無 ：無

I ：附閂鎖桿

③ 動作指示機構

無 ：機械式動作指示器內藏型

N ：LED動作指示燈、機械式動作指示器內藏型

④ 線圈突波吸收

無 ：標準型

D2 ：二極體內藏型

CR ：CR電路內藏型

⑤ 操作線圈電壓

標示範例：DC24

機種一覽

小型電力繼電器 （MY-GS-R型）

MY □ □ □ - □□ -GS -R DC24型
① ② ④③ ⑤

底座式端子

分類 點數 接點機構

附動作指示燈

附閂鎖桿

標準型
　2　

單接點

MY2-GS-R　 MY2N-GS-R　 MY2IN-GS-R　

　4　 MY4-GS-R　 MY4N-GS-R　 MY4IN-GS-R　

線圈突波吸收用
二極體內藏型

　2　 ─ MY2N-D2-GS-R　 MY2IN-D2-GS-R　

　4　 ─ MY4N-D2-GS-R　 MY4IN-D2-GS-R　

線圈突波吸收用

CR電路內藏型

　2　 ─ MY2N-CR-GS-R　 MY2IN-CR-GS-R　

　4　 ─ MY4N-CR-GS-R　 MY4IN-CR-GS-R　
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MY-GS
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種類

本體

●標準型 無動作指示燈

●標準型 附動作指示燈

●標準型 附動作指示燈／閂鎖桿

●線圈突波吸收用二極體內藏型 附動作指示燈

●線圈突波吸收用二極體內藏型 附動作指示燈／閂鎖桿

●線圈突波吸收用CR電路內藏型 附動作指示燈

●線圈突波吸收用CR電路內藏型 附動作指示燈／閂鎖桿

點數 型號 額定電壓 （V）

　2　 MY2-GS-R　
AC 12、24、48、100/110、110/120、200/220、220/240
DC 6、12、24、48、100/110

　4　 MY4-GS-R　
AC 12、24、48、100/110、110/120、200/220、220/240
DC 6、12、24、48、100/110

點數 型號 額定電壓 （V）

　2　 MY2N-GS-R　
AC 12、24、48、100/110、110/120、200/220、220/240
DC 6、12、24、48、100/110、220

　4　 MY4N-GS-R　
AC 12、24、48、100/110、110/120、200/220、220/240
DC 6、12、24、48、100/110、220

點數 型號 額定電壓 （V）

　2　 MY2IN-GS-R　
AC 12、24、48、100/110、110/120、200/220、220/240
DC 6、12、24、48、100/110、220

　4　 MY4IN-GS-R　
AC 12、24、48、100/110、110/120、200/220、220/240
DC 6、12、24、48、100/110、220

點數 型號 額定電壓 （V）

　2　 MY2N-D2-GS-R　 DC 12、24、48、100/110、220

　4　 MY4N-D2-GS-R　 DC 12、24、48、100/110、220

點數 型號 額定電壓 （V）

　2　 MY2IN-D2-GS-R　 DC 12、24、48、100/110、220

　4　 MY4IN-D2-GS-R　 DC 12、24、48、100/110、220

點數 型號 額定電壓 （V）

　2　 MY2N-CR-GS-R　 AC 100/110、110/120、200/220、220/240

　4　 MY4N-CR-GS-R　 AC 100/110、110/120、200/220、220/240

點數 型號 額定電壓 （V）

　2　 MY2IN-CR-GS-R　 AC 100/110、110/120、200/220、220/240

　4　 MY4IN-CR-GS-R　 AC 100/110、110/120、200/220、220/240
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額定／性能

額定

本體

●操作線圈

註1. 額定電流、線圈阻抗為線圈溫度＋23℃ 下的值，公差為AC額定電流＋15%、－20%，DC線圈阻抗±15%。
2. AC線圈阻抗、電感為參考值。（60Hz時）
3. 動作特性係線圈溫度在＋23℃ 條件下之數值。
4. DC線圈的額定電流、線圈阻抗的 （ ）為附動作指示燈的值。
5. 最大容許電壓為環境溫度＋23℃ 時的值。

＊1. 商品具有些微差異，實際值在80%以下。
雖然施加的電壓為額定的80%以上時繼電器仍會動作，但為了達到規定的性能，使用時請對線圈施加額定電壓。

＊2. 商品具有些微差異，實際值在AC30%以上、DC10%以上。為能確實復歸，請將電壓降至該值以下。

開閉部

＊1. 額定負載 開閉頻率2,400次/小時, 使用環境溫度 條件：＋23℃、DUTY比33%
＊2. 4極6A為環境溫度50℃ 以內的值。環境溫度70℃ 則為3A。
＊3. 此數值表示電子電路等微小負載位準下可開閉限度的基準，而非保證值。

此數值會隨開閉頻率、環境、期待之可靠性高低而變化。請務必於實際的使用條件下進行實機確認。

項目 額定電流（mA） 線圈阻抗
（Ω）

線圈感電係數（H） 動作電壓 復歸電壓 最大容許電壓 消耗功率
（VA、W）額定電壓 　50Hz　 　60Hz　 電樞OFF 電樞ON 對額定電壓的比率

AC　

12　 106.5　 91　 46　 0.17　 0.33　

80%以下＊1

30%以上＊2

110%　

約0.9～1.3
（60Hz）

24　 53.8　 46　 180　 0.69　 1.3　

48　 25.7　 21.1　 788　 3.22　 5.66　

100/110　 11.7/12.9　 10.0/11.0　 3,750　 14.54　 24.6　

110/120　 9.9/10.8　 8.4/9.2　 4,430　 19.2　 32.1　

200/220　 6.2/6.8　 5.3/5.8　 12,950　 54.75　 94.07　

220/240　 5.2/6.2　 4.3/5.0　 15,920　 83.5　 136.4　

DC　

6　 146 （151）
41.0
（39.8） 0.17　 0.33　

10%以上＊2
約0.9

12　 72.7 （75） 165 （160） 0.73　 1.37　

24　 36.3 （37.7） 662 （636） 3.2　 5.72　

48　 17.6 （18.8）
2,725
（2,560） 10.6　 21.0　

100/110　 8.7 （9.0） /9.6 （9.9）
11,440
（11,100） 45.6　 86.2　

220　 3.6　 60,394 　 362.3　 452.9　 約0.8

2極 4極

阻抗負載
電感負載

（cosφ=0.4、
L/R=7ms）

阻抗負載
電感負載

（cosφ=0.4、
L/R=7ms）

接點構成 2c　 4c　

接點機構 單接點

接點材質 Ag　

額定負載
AC250V 10A　
DC30V 10A　

AC220V 5A　
DC24V 5A　

AC220V 2A　
DC24V 2A　

AC250V 6A　
DC30V 6A　

AC220V 3A　
DC24V 3A　

AC220V 0.8A　
DC24V 1.5A　

電氣壽命＊1 100,000次 500,000次 30,000次 200,000次

額定通電電流 10A　 6A ＊2

最大接點電壓 AC250V、DC220V

最大接點電流 10A　 6A ＊2

最大開關容量
2,500VA　
300W　

440VA　
48W　

1,500VA　
180W　

176VA　
36W　

最小適用負載
（參考值）＊3

DC5V 1mA　
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MY-GS

性能

本體

註. 上述值為初始值。
＊1. 測量條件：利用DC5V 1A降電壓法。
＊2. 測量條件：施加額定操作電壓時，不含接點跳動時間。
＊3. 測量條件：利用DC500V絕緣電阻計，測量與耐電壓那一項相同的部位。

國際標準認證額定
海外規格的認證額定值因個別訂定的性能值而異，請務必確認規格後使用。

本體

●UL標準認證UL508型

●CSA標準認證CSA C22.2 No.14型 

●VDE標準認證EN61810-1型

●CQC標準認證型

2極 4極

接觸阻抗　＊1 100mΩ以下

動作時間　＊2 20ms以下

復歸時間　＊2 20ms以下

最大開閉頻率
機械性 18,000次/小時  

額定負載 2,400次/小時 

絕緣阻抗　＊3 1,000MΩ以上

耐電壓

線圈和接點之間 AC2,000V 50/60Hz 1min　

異極接點之間 AC2,000V 50/60Hz 1min　

同極接點之間 AC1,000V 50/60Hz 1min　

振動
耐久 10～55～10Hz、重複振幅1.0mm 

誤動作 10～55～10Hz、重複振幅1.0mm 

衝擊
耐久 1,000m/s2 （約100G）

誤動作 200m/s2 （約20G）

機械性耐久性 50,000,000次（開閉頻率18,000次/小時）

使用環境溫度
標準型　－55℃～＋70℃（不可結冰結露）
附動作指示燈　－40℃～＋70℃（不可結冰結露）

使用環境濕度 5～85%RH 

重量 約35g 

　MY-GS　 點數 操作線圈額定 接點額定 開閉認證次數

2　
AC12、AC24、AC48、AC100/110、
AC110/120、AC200/220、AC220/240
DC6、DC12、DC24、DC48、DC100/110、DC220

5A, DC30V GENERAL PURPOSE　
10A, DC30V GENERAL PURPOSE　
5A, AC250V GENERAL PURPOSE 　
10A, AC250V GENERAL PURPOSE　

6,000次

4　
AC12、AC24、AC48、AC100/110、
AC110/120、AC200/220、AC220/240
DC6、DC12、DC24、DC48、DC100/110、DC220

3A, DC30V GENERAL PURPOSE　
6A, DC30V RESISTIVE LOAD　
3A, AC250V GENERAL PURPOSE　
6A, AC250V RESISTIVE LOAD　

6,000次

　MY-GS　 點數 操作線圈額定 接點額定 開閉認證次數

2　
AC12、AC24、AC48、AC100/110、
AC110/120、AC200/220、AC220/240
DC6、DC12、DC24、DC48、DC100/110、DC220

5A, DC30V GENERAL PURPOSE　
10A, DC30V GENERAL PURPOSE　
5A, AC250V GENERAL PURPOSE 　
10A, AC250V GENERAL PURPOSE　

6,000次

4　
AC12、AC24、AC48、AC100/110、
AC110/120、AC200/220、AC220/240
DC6、DC12、DC24、DC48、DC100/110、DC220

3A, DC30V GENERAL PURPOSE　
6A, DC30V RESISTIVE LOAD　
3A, AC250V GENERAL PURPOSE　
6A, AC250V RESISTIVE　LOAD　

6,000次

　MY-GS　 點數 操作線圈額定 接點額定 開閉認證次數

2　
AC12、AC24、AC48、AC100/110、
AC110/120、AC200/220、AC220/240
DC6、DC12、DC24、DC48、DC100/110、DC220

10A, DC30V L/R=0　
10A, AC250V cosφ=1　 10,000次

4　
AC12、AC24、AC48、AC100/110、
AC110/120、AC200/220、AC220/240
DC6、DC12、DC24、DC48、DC100/110、DC220

6A, DC30V L/R=0　
6A, AC250V cosφ=1　 10,000次

型號 規格編號 認證編號

MY-GS　 GB/T 21711.1　 CQC18002198531　

MY-GS-TW_FM10.fm  Page 5  Friday, May 17, 2024  3:51 PM



MY-GS

6

特性資料 （參考值）

最大開關容量

MY2□□-□□-GS-R型（交流負載） MY2□□-□□-GS-R型（直流負載）

MY4□□-□□-GS-R型（交流負載） MY4□□-□□-GS-R型（直流負載）
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MY-GS

耐久性曲線

MY2□□-□□-GS-R型（電阻負載） MY2□□-□□-GS-R型（電感負載）

MY4□□-□□-GS-R型（電阻負載）

註1. 動作次數：AC負載50Hz時80%
2. 開閉條件：NO或NC

MY4□□-□□-GS-R型（電感負載）

×
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環境溫度與動作/復歸電壓

MY2□□-□□GS-R型 AC規格 MY2□□-□□GS-R型 DC規格

MY4□□-□□GS-R型 AC規格 MY4□□-□□GS-R型 DC規格

環境溫度與線圈溫度上升

MY2□□-□□GS-R型 AC規格50Hz MY2□□-□□GS-R型 DC規格

MY4□□-□□GS-R型 AC規格50Hz MY4□□-□□GS-R型 DC規格
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MY-GS
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外觀尺寸 （單位：mm）

本體

28

2.6

0.5

21.5
36 6.4

8- 1.2×2.2

端子配置/內部接線圖（底視圖）

註1. AC規格具有線圈斷線自我診斷功能。
2. 如使用突波吸收用二極體內藏型，應先確認線圈極性後再正確配線。
3. AC的LED顏色為紅色，DC為綠色。
4. 動作指示燈在於表示線圈通電，而非接點動作指示。

　MY2-GS-R　 　MY2□N-GS-R　 　MY2□N-D2-GS-R　 MY2□N-CR-GS-R

AC規格、DC規格 AC規格
DC規格

（DC220V除外）
DC220V規格

DC規格
（DC220V除外）

DC220V規格 AC規格

MY2-GS-R型

MY2N-GS-R型

MY2N-D2-GS-R型

MY2N-CR-GS-R型

MY2IN-GS-R型

MY2IN-D2-GS-R型

MY2IN-CR-GS-R型

28

21.5

2.6

8- 1.2×2.2

36 6.35

0.5

8

28

2.6

0.5

21.5
36 6.4

14- 1.2×2.2

端子配置/內部接線圖（底視圖）

註1. AC規格具有線圈斷線自我診斷功能。
2. 如使用突波吸收用二極體內藏型，應先確認線圈極性後再正確配線。
3. AC的LED顏色為紅色，DC為綠色。
4. 動作指示燈在於表示線圈通電，而非接點動作指示。

　MY4-GS-R　 　MY4□N-GS-R　 　MY4□N-D2-GS-R　 MY4□N-CR-GS-R

AC規格、DC規格 AC規格
DC規格

（DC220V除外）
DC220V規格

DC規格
（DC220V除外）

DC220V規格 AC規格

MY4-GS-R型

MY4N-GS-R型

MY4N-D2-GS-R型

MY4N-CR-GS-R型

MY4IN-GS-R型

MY4IN-D2-GS-R型

MY4IN-CR-GS-R型

28

2.6

21.5

14- 1.2×2.2

0.5

36 6.35

8
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種類

正面連接底座

＊1. 手指保護型（PYFZ-□-E型、PYF□A-N型）的底座本體與端子護蓋為一體型。無法使用圓端子，請使用Y端子、針形端子等。
＊2. PYF-□□-PU型的DIN卡鉤操作區附有螺絲安裝孔，將DIN卡鉤操作區拉出後，即可開始安裝螺絲。
＊3. 適用的安裝金具型號。以2支成組販售。

背面連接底座

底座用配件

安裝金具

＊1. 上表記載的是繼電器本體與底座及安裝金具組合時的外觀。
＊2. PYC-A1型一組為2支。上述重量為每1支的重量。

選購品 （另售）

針腳數 適用繼電器型號 端子形狀 安裝方法 外觀 型號 安裝金具型號

　8　

MY2-GS-R　
MY2N-GS-R　
MY2IN-GS-R　
MY2N-D2-GS-R　
MY2IN-D2-GS-R　
MY2N-CR-GS-R　
MY2IN-CR-GS-R　

螺絲端子
手指保護構造 ＊1
（螺絲尺寸M3）

鋁軌安裝、
螺絲安裝共用

PYFZ-08-E　 PYC-A1 ＊3

螺絲端子
手指保護構造 ＊1
（螺絲尺寸M3）

鋁軌安裝、
螺絲安裝共用

PYF08A-N　 PYC-A1 ＊3

Push-In Plus端子
（附分離桿底座一體型）

鋁軌安裝、
螺絲安裝共用 ＊2 PYF-08-PU　 ─

　14　

MY4-GS-R　
MY4N-GS-R　
MY4IN-GS-R　
MY4N-D2-GS-R　
MY4IN-D2-GS-R　
MY4N-CR-GS-R　
MY4IN-CR-GS-R　

螺絲端子
手指保護構造 ＊1
（螺絲尺寸M3）

鋁軌安裝、
螺絲安裝共用

PYFZ-14-E　 PYC-A1 ＊3

螺絲端子
手指保護構造 ＊1
（螺絲尺寸M3）

鋁軌安裝、
螺絲安裝共用

PYF14A-N　 PYC-A1 ＊3

Push-In Plus端子
（附分離桿底座一體型）

鋁軌安裝、
螺絲安裝共用 ＊2 PYF-14-PU　 ─

針腳數 適用繼電器型號 端子形狀 外觀 型號 安裝金具型號

　8　 PY08-02　 印刷電路板用端子 PY08-02　

　PYC-P

　14　 PY14-02　 印刷電路板用端子 PY14-02　

外觀 ＊1 型號 重量 ＊2 用途

PYC-A1　 約0.54g 底座與繼電器嵌合用

PYC-P　 約1.4g 底座與繼電器嵌合用
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額定／性能

性能
底座

＊1. 利用DC500V絕緣電阻計測量與耐電壓那一項相同的部位。
＊2. 連續通電電流10A為環境溫度55℃ 以內的值。環境溫度70℃ 則為7A。
＊3. 使用環境溫度若超過40℃ 時，請在連續通電電流的60%以下使用。

底座用配件

●正面連接底座用

短路棒

國際標準認證額定

底座

●CSA認證（檔案No. LR031928）

＊4極全都通電時，請在通電電流值合計20A以下使用。

●UL標準認證（檔案No. E87929）

＊4極全都通電時，請在通電電流值合計20A以下使用。

●TÜV Rheinland認證

＊環境溫度55℃ 以內的值，環境溫度70℃ 則為7A。

耐電壓

型號 連接 針腳數 端子形狀 使用環境溫度 使用環境濕度
連續

通電電流
同站接點
端子間

異極接點
端子間

線圈接點
端子間

絕緣阻抗＊1 重量

PYFZ-08-E　

表面

　8　
螺絲端子

－55～＋70℃ 5～85％RH 10A AC2,250V 
1min

AC2,250V 
1min

AC2,250V 
1min

1,000MΩ以上
（DC500V) 約32g

PYF08A-N　 －55～＋55℃ 5～85％RH 7A＊3
AC2,000V 
1min

AC2,000V 
1min

AC2,000V 
1min

1,000MΩ以上
（DC500V) 約32g

PYF-08-PU　
Push-In Plus
端子

－40～＋70℃ 5～85％RH 10A＊2
AC2,000V 
1min

AC2,000V 
1min

AC2,000V 
1min

1,000MΩ以上
（DC500V) 約80g

PYFZ-14-E　

　14　
螺絲端子

－55～＋70℃ 5～85％RH 6A AC2,250V 
1min

AC2,250V 
1min

AC2,250V 
1min

1,000MΩ以上
（DC500V) 約50g

PYF14A-N　 －55～＋55℃ 5～85％RH 5A＊3
AC2,000V 
1min

AC2,000V 
1min

AC2,000V 
1min

1,000MΩ以上
（DC500V) 約50g

PYF-14-PU　
Push-In Plus
端子

－40～＋70℃ 5～85％RH 6A AC2,000V 
1min

AC2,000V 
1min

AC2,000V 
1min

1,000MΩ以上
（DC500V) 約87g

PY08-02　
背面

　8　
印刷
電路板用端子

－55～＋70℃ 5～85％RH 7A AC1,500V 
1min

AC1,500V 
1min

AC1,500V 
1min 100MΩ以上 約7.2g

PY14-02　 　14　 －55～＋70℃ 5～85％RH 3A AC1,500V 
1min

AC1,500V 
1min

AC1,500V 
1min 100MΩ以上 約10g

用途 適用底座型號 型號 最大通電電流 使用環境溫度 使用環境濕度

接點端子（共通）排列
PYF-08-PU （-L）
PYF-14PU （-L）

PYDN-7.75-020□

20A　 －40～＋70℃ 5～85％Rh
PYDN-7.75-030□

PYDN-7.75-040□

PYDN-7.75-200□

線圈端子排列
PYF-08-PU （-L）
PYF-14PU （-L） PYDN-31.0-080□ 20A　 －40～＋70℃ 5～85％Rh

型號 額定 Class編號 規格編號

PYFZ-08-E　 10A 250V　

3211 07　 CSA C22.2 No14　

PYFZ-14-E　 6A 250V ＊

PYF08A-N　 7A 250V　

PYF14A-N　 7A 250V　

PYF-08-PU　 10A 250V　

PYF-14-PU　 6A 250V ＊

型號 額定 規格編號 類別
Listed/

Recognition分類

PYFZ-08-E　 10A 250V　

UL508　 SWIV2　 Recognition　

PYFZ-14-E　 6A 250V ＊

PYF08A-N　
7A 250V　

PYF14A-N　

PYF-08-PU　 10A 250V　

PYF-14-PU　 6A 250V ＊

型號 額定 規格編號 認證編號

PYFZ-08-E　 10A 250V　

EN 61984　

R50405329　
PYFZ-14-E　 6A 250V　

PYF08A-N　
7A 250V　 J50224549　

PYF14A-N　

PYF-08-PU　 10A 250V ＊
R50327595　

PYF-14-PU　 6A 250V　
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外觀尺寸

連接底座

●正面連接底座

2-4.2×5

23

4

72

6

31

35.4

6 0.2
0.1

8-M3×8

4 1
5

912
14 13

8

59±0.3

15±0.1

2- 4.5 M4
4 M3

端子配置/內部接線圖
（俯視圖）

安裝孔加工尺寸
（俯視圖）

註.亦適用於鋁軌安裝。

PYFZ-08-E型

29.5
6

31

2-4.2×5

72

4

35.4

6 0.2
0.1

14-M3×8

1

5

91012 11
144 13

68 7

23

22±0.2

59±0.3

2- 4.5 M4
4 M3

端子配置/內部接線圖
（俯視圖）

安裝孔加工尺寸
（俯視圖）

註.亦適用於鋁軌安裝。

PYFZ-14-E型

73

4

42

8

44

1

12

5

14

41

12

A2

14

11

9

A1

13

A2

14

PYF-08A-N

22

67

8-M3×8

30

6 0.2
0.1

4
42

1

8 5

12 9

14 14 13

44

12

14

41 11

A2 A2 A1

18.7

3.0

M3 φ3.5

端子配置/內部接線圖
（俯視圖） 安裝孔加工尺寸

（俯視圖）

註.亦適用於鋁軌安裝。

PYF08A-N型

4

42

3

32

2

22

1

12

8

44

7

34

6

24

5

14

41

12

31

11

21

10

11

9

A1

13

A2

14

A2

14

PYF-14A-N

73

30

67

14-M3×8

29.5

6 0.2
0.1

4 3 2 1

8 7 6 5

12 11 10 9

14 14 13

42 32 22 12

44 34 24 14

41 31 21 11

A2 A2 A1

2-M4 φ4.5

26

端子配置/內部接線圖
（俯視圖）

安裝孔加工尺寸
（俯視圖）

註.亦適用於鋁軌安裝。

PYF14A-N型
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67.5

52.1

25.6

30.8

28.1

35.3

27.35

25.6

34.3

43

3.9

71.5

4.2

4.2

90

31

/
(TOP VIEW)

( )

( )

13

1 4

5 8

9 12

14

14

42

44

41

12

11

A2A1

2-M3

2- 3.5

108

PYF-08-PU型

註1. (　) 內所示數字為傳統的端子
編號標示。

2. 請將短路棒插入A1側或A2側
的其中一側。

3. 若將接點端子跨接時，僅會在
11號和41號端子側動作。前述
兩個端子間所設置的2個插孔
為虛設，目的是不需折下短路
棒的Pin腳即可設置。

註. 安裝螺絲時，請將卡
榫拉出後再使用。

14

423222

443424

413121

12

11

A2A1

43

34.3

25.6
3.9

35.3

27.35

25.6

28.1

30.8

67.5

71.5

52.1

90

4.2

4.2

31

/
(TOP VIEW)

13

1

10 11 12

14

( )

( )

108

2-M3

2- 3.5

PYF-14-PU型

註1. (　) 內所示數字為傳統的
端子編號標示。

2. 請將短路棒插入A1側或A2
側的其中一側。

註. 安裝螺絲時，請將卡
榫拉出後再使用。
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MY-GS

●背面連接底座

底座用配件

●底座安裝的高度 （單位：mm）

正面連接底座時

背面連接底座時

16.5

2.7

4.3

0.3

1.0

22

25.5

2.0

29.5

1 4

5 8

9 12

13 14

4.1

12.65
6.35

6.4

4.2 8- 1.3

5.8

13.2

端子配置/內部接線圖
（底視圖）

印刷電路板加工尺寸PY08-02型

16.5

2.7

4.3

0.3

1.0

22

25.5

2.0

29.5

321 4

765 8

11109 12

13 14

4.1

12.65
6.35

6.4

4.2 14- 1.3

5.8

13.2

4.4

端子配置/內部接線圖
（底視圖）

印刷電路板加工尺寸PY14-02型

4.5 1.2

36.4

5

4.5

5

38.5

329

安裝金具

PYC-A1型
1組（2支）

PYC-P型

MY

6670

PYFZ- -E
PYF A-N

PYF-08-PU PYF-14-PU

MY MY

 63.1  67.5 

 3.9

 28.1 

 63.1  67.5 

 3.9

 28.1 

MY
48

PY -02
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正確使用須知

共通注意事項請參閱 「繼電器 共通注意事項」（www.fa.omron.com/）。

●關於使用

如使用突波吸收用二極體內藏型，請先確認線圈極性後再正確

配線。

●關於安裝方法

安裝方向雖無特殊指定，但安裝時請盡量避免朝接點的移動方

向施加振動、衝擊。

●對MY-GS型以極少頻率使用微小負載時

如對MY-GS型以極少頻率使用微小負載會造成接點的接觸不

穩定，而有可能引起故障接觸。該情形時，請對微小負載使用

接觸可靠度較高的MY4Z-CBG型系列。

●更換繼電器

進行維護等而更換繼電器時，為防繼電器誤動作及觸電事故，

請務必切斷負載側與繼電器線圈側的電源。

●專用底座

使用本公司繼電器時請搭配使用本公司的指定底座。

• 配線時請依照以下扭力來鎖緊螺絲。

• 請使用以下電線直徑的電線來配線。

（請依照電流值選擇適當的電線。）

●閂鎖桿

• 操作閂鎖桿時請關閉電源。

使用後請務必恢復到原始狀態。

• 請勿將閂鎖桿作為開關使用。

• 閂鎖桿的操作耐久性為100次以上。

使用注意事項

型號 鎖合扭力

PYFZ-08-E　
PYFZ-14-E　

0.59～0.88N・m
＊請使用1號螺絲起子。

型號 建議電線直徑［mm2］

PYFZ-08-E　
PYFZ-14-E　

絞合線
0.75～2.5mm2

AWG 18～14

單線
0.75～1.5mm2

AWG 18～16
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